
 

  
  

Señal peligro suelo mojado

  
   
CÓDIGO:L3030ISM

   
DENOMINACIÓN:
Señal peligro suelo
mojado

   
SERIE:
Limpieza de suelo.

  
   
DESCRIPCIÓN:
Indicador vertical de atención por suelo
resbaladizo.
Texto internacional en tres idiomas:
Español, Portugués e Inglés.
Identificación con inconografía internacional
de suelo resbaladizo en color rojo.
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http://www.grupoaltae.com/shop/limpieza-limpieza-de-suelo/senal-peligro-suelo-mojado/


FICHA TÉCNICA

Señal peligro suelo mojado

 
MATERIALES
Polietileno de alta densidad HDPE de 2,0 mm de espesor.

 
ACABADO
Color Amarillo con icono en rojo.

 
DIMENSIONES
290 x 30 x 600 mm

 
PESO NETO
0,75 Kg

 
REEMBALAJE
Cantidad: 10 uds
Medidas: 300 x 300 x 700 mm
Cubicaje: 0,017 m3
Peso total: 7,5 Kg.

 
USO
Señalización de suelos mojados y/o resbaladizos.

 
MANTENIMIENTO
Limpiar según instruciones al menos una vez por semana.

 
LIMPIEZA
Es conveniente emplear productos de limpieza con fuerte poder
antiséptico y desincrustante.
En todo caso debe revisarse convenientemente las propiedades
del producto de limpieza de forma que se evidencie que no ataca
a plástico del tipo del polietileno.

 
CARACTERÍSTICAS
Identificación con iconografía internacional de suelo resbaladizo en
color rojo.
Texto internacional en tres idiomas: Español, Portugués e Inglés.
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