
ACABADOS ESTÁNDAR: 

Oxirón gris ........................ Ref. PBARCECO 

OPCIONAL: 

- Placa para pilona ø 90. Ref. SUPP 
- Cinta reflectante. 
- Base extraíble adicional. Ref. BEXTRA90 

- Posibilidad de fabricar en imitación corten ó 

en otros colores.(según carta Ral). 

 

 PILONA EXTRAÍBLE 

BARCECO 
 

Pilona modelo Barceco construida con tubo 

de hierro de diámetro ø 90 y 2,0 mm. de espesor. 

Altura total 1000 mm. Con anillo de acero 

inoxidable en la parte superior. Cabeza con cantos 

redondeados evitando posibles daños a personas. 

 
Base de anclaje a suelo para alojamiento de pilona 

con cerradura para llave triangular universal en tapa 

superior de la base. 

 
Pilona construida con tubo de hierro galvanizado 

interior yexterior antióxido con tratamiento superficial 

anticarteles / pegatinas. 
 

 

 
 
 
 
 

MEDIDAS BARCECO FIJA: 

Diámetro: ø 90 mm. 

Altura vista: 800 mm. 

Altura total: 1000 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle cerradura 

llave triangular 

 
 
 

 
Ref. PBARCECOE 

 90 

ACCESORIOS: 

- 1 argolla para pilona. Ref. S1AP 

- 2 argollas para pilona. Ref. S2AP 

- Cadena galvanizada ø 6 mm. Ref. CG6100 

- Candado latón 40 mm. arco acero. 
Ref. CNMCAD40 
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