Fuente BEU

Fuente compuesta por cuerpo principal de acero y rejilla sumidero rectangular en acero
galvanizado. Protegida con tratamiento frente agentes climatoldgicos. Se incluye grifo
pulsador de latén, acabado en cromo con temporizador para regularizacion del caudal de
agua. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad
e impurezas. Consiste en un bafio electrolitico, seguido de una capa de imprimacion epoxi y un
ultimo recubrimiento de pintura al horno.
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Tipo de fijacion: Atornillado al suelo con tornillos (no incluidos)

V. 2026-03-31 | Nuestra politica de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y caracteristicas de los productos sin previo aviso.

www.eurosanic.com. «wmmm il ==t m— "' Tel. 683 542 134



https://www.eurosanic.com/

	BEU
	Fuente
	Fuente compuesta por cuerpo principal de acero y rejilla sumidero rectangular en acero
	galvanizado. Protegida con tratamiento frente agentes climatológicos. Se incluye grifo
	pulsador de latón, acabado en cromo con temporizador para regularización del caudal de
	agua. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad
	e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno.
	Oxirón gris
	L1
	L2
	A
	H1
	H2
	www.eurosanic.com
	Tel. 683 542 134





